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Wallbox Pulsar Plus
Nejkompaktnější 3fázový wallbox · Španělsko · myWallbox App

OSVĚDČENÁ  VOLBA

DLM  (POWER  BOOST)

✔ Podporováno

APLIKACE

myWallbox

ČEŠTINA  V  APLIKACI

✔ Dostupná

ISO  15118

✘ Nepodporováno

⚡  DLM  –  POWER  BOOST

Power Boost sleduje spotřebu domácnosti v reálném

čase přes chytrý elektroměr Wallbox a automaticky

přizpůsobuje nabíjecí výkon – nikdy nedojde k vypadnutí

jističe. Solar Charging pro FV přebytky. Power Sharing

pro více stanic v síti.

⚠ Vyžaduje dokoupení chytrého elektroměru Wallbox

📱  APL IKACE  –  MYWALLBOX

iOS & Android · WiFi + Bluetooth · Plná čeština · Správa

spotřeby, plánování, Solar Charging, vzdálená správa ·

Home Assistant, Alexa, Google Home

TECHNICKÉ  PARAMETRY

Výkon 1,4 – 22 kW (3×32 A)

Fáze 1F nebo 3F

Konektor Pevný kabel Typ 2, 5 nebo 7 m

Krytí IP54 / IK10

Komunikace Wi-Fi, Bluetooth, 4G (volitelné)

Rozměry 166 × 163 × 82 mm · 1 kg

Protokol OCPP (myWallbox cloud)

Provozní teplota −25 °C až +40 °C

Certifikace CE, IEC 61851-1

✔ VÝHODY ✘ NEVÝHODY

🔧  JEDNODUCHOST  MONTÁŽE

Kompaktní tělo (1 kg), kabelový vývod ze tří stran, montážní

šrouby v balení. Instalace na zeď nebo stojan. Nejlehčí wallbox v

portfoliu.

🔌  ISO  15118

✘ Není podporováno. Plug & Charge a V2X nejsou dostupné.
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Nejkompaktnější 3fázový

wallbox (1 kg)

✓

Ověřená značka, rozsáhlá

podpora v ČR

✓

Aplikace myWallbox plně

v češtině

✓

FV integrace (Solar

Charging)

✓

Kompatibilita s Home

Assistant

✓

Power Sharing pro více

stanic

✓

DLM vyžaduje dokoupení

elektroměru

✗

Krytí IP54 – nižší než

konkurence

✗

Bez ISO 15118 / Plug &

Charge

✗

Plastové tělo – nižší

mech. odolnost

✗



Wallbox Pulsar Pro
Robustní verze pro sdílené prostory a venkovní instalace · Španělsko

ODOLNÁ  VERZE

DLM  (POWER  BOOST)

✔ Podporováno

APLIKACE

myWallbox

ČEŠTINA  V  APLIKACI

✔ Dostupná

ISO  15118

✘ Nepodporováno

⚡  DLM  –  POWER  BOOST

Stejný princip jako Plus – Power Boost sleduje spotřebu

přes Wallbox elektroměr, Solar Charging, Power Sharing

až 50 stanic (se Sirius Energy Intelligence).

⚠ Vyžaduje dokoupení chytrého elektroměru Wallbox

📱  APL IKACE  –  MYWALLBOX

iOS & Android · WiFi + BT + Ethernet + 4G (2 roky

zdarma) · Plná čeština · RFID autorizace · OCPP 1.6 ·

Portál myWallbox Business

TECHNICKÉ  PARAMETRY

Výkon 1,4 – 22 kW (3×32 A)

Fáze 1F nebo 3F

Konektor Pevný kabel Typ 2, 5 nebo 7 m

Krytí IP55 / IK10

Komunikace Wi-Fi, BT, Ethernet, 4G LTE

Rozměry 198 × 201 × 99 mm

Protokol OCPP 1.6 / myWallbox cloud

Bezpečnost DC ochrana 6 mA, Cyber Security

Autorizace RFID, aplikace, PIN

Provozní teplota −25 °C až +40 °C

✔ VÝHODY ✘ NEVÝHODY

🔧  JEDNODUCHOST  MONTÁŽE

Snadná montáž, třístranná kabelová průchodka. IP55 – spolehlivá

ochrana venku bez přístřešku. Volitelný stojan Eiffel.

🔌  ISO  15118

✘ Není podporováno. Plug & Charge a V2X nejsou dostupné.
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IP55 – venkovní instalace

bez přístřešku

✓

Integrovaná DC ochrana 6

mA

✓

Cyber Security pro

sdílené prostory

✓

myWallbox plně v češtině✓

OCPP 1.6 + 4G LTE v

základu

✓

FV integrace Solar

Charging

✓

DLM vyžaduje dokoupení

elektroměru

✗

Bez ISO 15118 / Plug &

Charge

✗

Vyšší cena oproti modelu

Plus

✗

Po 2 letech poplatek za

4G konektivitu

✗



Teltocharge (EVC16x)
Novinková stanice od Teltonika Energy · IoT lídr · Litva (EU)

NOVINKA  2024

DLM  (MODBUS)

✔ Podporováno

APLIKACE

TeltoCharge App

ČEŠTINA  V  APLIKACI

✔ Dostupná

ISO  15118

✘ Nepodporováno

⚡  DLM  –  MODBUS  DYNAMIC  LOAD  BALANCING

Statický i dynamický load balancing a fázový balancing

přes Modbus připojení ke standardním elektroměrům.

Bez závislosti na značkovém HW – funguje s libovolným

Modbus měřičem. Integrace do EMS přes OCPP 1.6J.

✔ Standardní Modbus elektroměr – žádné proprietární

příslušenství

📱  APL IKACE  –  TELTOCHARGE  APP

iOS & Android · BT BLE + WiFi + GSM/LTE + LAN ·

Monitorování, plánování, NFC autorizace · Primárně

angličtina – česká lokalizace již dostupná

TECHNICKÉ  PARAMETRY

Výkon až 22 kW (3×32 A)

Fáze 1F nebo 3F

Konektor
Pevný kabel Typ 2, 5 m nebo

zásuvka

Krytí IP55 / IK10

Komunikace
WiFi, BT BLE, GSM/LTE, Ethernet,

NFC

Protokol OCPP 1.6J, Modbus/RS485

Design Unikátní dřevěný přední panel

Autorizace NFC karta, aplikace

Záruka 3 roky (celosvětová síť Teltonika)

Provozní teplota −30 °C až +50 °C

✔ VÝHODY ✘ NEVÝHODY

🔧  JEDNODUCHOST  MONTÁŽE

Snadná instalace s hassle-free cable management systémem.

Teplotní senzory ve všech komponentech. Dřevěný panel vyniká

v interiéru.

🔌  ISO  15118

✘ Podpora ISO 15118 zatím není deklarována. Plug & Charge a

V2X nedostupné.
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Unikátní dřevěný přední

panel

✓

Nejširší konektivita:

WiFi+BLE+LTE+LAN+NFC

✓

DLM bez značkového

elektroměru (Modbus)

✓

IP55/IK10 – plně outdoor

odolné

✓

OCPP 1.6J – libovolný

backoffice

✓

Silné zázemí Teltonika

Group

✓

Vyšší cena designových

krytů

✗

Nový produkt – méně

praxe v terénu

✗

Bez ISO 15118 / Plug &

Charge

✗

Menší servisní síť v ČR vs.

Wallbox

✗



go-e Charger CORE
Nejvyspělejší konektivita, IP66 a V2X připravenost · Rakousko

ISO  15118 READY

DLM  (STATICKÝ  V  CENĚ)

✔ Podporováno

APLIKACE

go-e App

ČEŠTINA  V  APLIKACI

⚠ Zatím není

ISO  15118

✔ HW Ready

⚡  DLM  –  STAT ICKÝ  V  CENĚ  +  DYNAMICKÝ  PŘES  AP I

Statický load balancing v ceně bez dalšího HW.

Dynamické DLM přes go-e Controller, OCPP, Modbus

TCP nebo otevřené HTTP API. Síť stovek stanic bez

závislosti na značkovém elektroměru.

✔ Statický DLM v ceně · Dynamický bez povinného

značkového HW

📱  APL IKACE  –  GO -E  APP

iOS & Android · WiFi + LTE eSIM (5 let zdarma) + BT5 +

LAN · včetně správy go-e controlleru · FV přebytky,

flexibilní tarify, RFID správa · Open API (HTTP, MQTT,

Modbus TCP) · Portál pro instalatéry

TECHNICKÉ  PARAMETRY

Výkon
1,4 – 11/22 kW (1F

nebo 3F)

Fáze

1F nebo 3F

(přepínání přes

app)

Konektor
Pevný kabel Typ 2,

6 m

Krytí IP66 / IK10

Komunikace
WiFi, LTE eSIM, BT

5, LAN RJ45

Protokol

OCPP 1.6J,

Modbus TCP,

MQTT, HTTP API

Displej
LED displej s

ukazatelem kWh

LED

indikátory

Autorizace RFID, aplikace

Rozměry
cca 155 × 260 ×

110 mm · 1,8 kg

Provozní teplota −30 °C až +50 °C

✔ VÝHODY ✘ NEVÝHODY

🔧  JEDNODUCHOST  MONTÁŽE

Nástěnný držák, kabel ze tří stran. Hromadné uvádění přes go-e

backend. IP66 – ideální venku bez přístřešku.

🔌  ISO  15118

✔ HW připraveno pro V2X (V2G/V2H) a Plug & Charge. Fyzická

vrstva ISO 15118-3 implementována. Aktivace SW updatem v

budoucnu.
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ISO 15118 V2X + Plug &

Charge (HW)

✓

IP66 – nejvyšší krytí v

portfoliu

✓

LTE eSIM 5 let zdarma –

bez Wi-Fi

✓

Statický DLM v základu

bez příplatku

✓

Otevřené API (HTTP,

MQTT, Modbus TCP)

✓

Regulace výkonu (DLM)

po WiFi síti 

✓

Elektroměr bez MID

certifikace (CORE)

✗

Dynamický DLM vyžaduje

go-e Controller

✗

V2X/Plug&Charge zatím

jen HW příprava

✗

Vyšší pořizovací cena✗



Dazebox Home
Italský design · 4,3″ displej · Dynamic Power Management · Itálie

MADE  IN  ITALY

DLM  ( INTEGROVANÝ  DPM )

✔ Integrovaný

APLIKACE

Daze App

ČEŠTINA  V  APLIKACI

⚠ Zatím není

ISO  15118

✘ Nepodporováno

⚡  DLM  –  DYNAMIC  POWER  MANAGEMENT  (DPM )

Proprietární systém DPM automaticky moduluje výkon

tak, aby nepřekročil limit elektroměru. Solar Boost

prioritizuje FV přebytky. Power Sharing spravuje síť až

50 stanic v bytovém domě – vše bez externího HW.

✔ DPM integrovaný – bez nutnosti dokoupení HW

příslušenství

📱  APL IKACE  –  DAZE  APP

iOS & Android · WiFi + Bluetooth · Power Sharing síť,

offline režim (podzemní garáže) · Statistiky, plánování ·

Primárně italština/angličtina – čeština nedostupná

TECHNICKÉ  PARAMETRY

Výkon 7,4 kW (1F) nebo 22 kW (3F)

Fáze 1F nebo 3F

Konektor
Kabel Typ 2, 5/7 m (T) nebo

zásuvka (S)

Krytí IP55

Displej 4,3″ LED display (stav, kWh)

Komunikace Wi-Fi, Bluetooth

Protokol OCPP (veřejná prostředí)

Autorizace RFID, aplikace

Design Made in Italy, 6 barevných variant

Provozní teplota −20 °C až +50 °C

✔ VÝHODY ✘ NEVÝHODY

🔧  JEDNODUCHOST  MONTÁŽE

Kompaktní tělo, jednoduché nástěnné uchycení. Integrace RCM

přímo v zařízení – zjednodušuje elektroprojekt. Kabel ze tří stran.

🔌  ISO  15118

✘ Není deklarováno. Plug & Charge a V2X nejsou dostupné.
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Prémiový italský design, 6

barev

✓

4,3″ LED displej přímo na

stanici

✓

DPM/DLM integrovaný

bez ext. HW

✓

Solar Boost (FV

integrace) v základu

✓

Offline režim app –

podzemní garáže

✓

Power Sharing až 50

stanic

✓

Aplikace bez české

lokalizace

✗

Bez ISO 15118 / Plug &

Charge

✗

Méně rozšířená značka v

ČR

✗

Pouze WiFi + BT – bez

LTE/Ethernet

✗



Inchanet Portabox (Cubish power)
Přenosný wallbox · Česká výroba · inChaNet s.r.o.

🇨🇿  ČESKÁ  VÝROBA

DLM  ( INTEGROVANÝ)

✔ Integrovaný

APLIKACE

inChaNet App

ČEŠTINA  V  APLIKACI

-

ISO  15118

✘ Nepodporováno

⚡  DLM  –  INTEGROVANÉ  MĚŘEN Í  VÝKONU

Portabox průběžně měří dostupnou kapacitu a

automaticky upravuje nabíjecí výkon. Bez nutnosti

externího elektroměru. Varianta Basic+ umožňuje řízení

přes standard 0–10 V (Wattrouter, Home Assistant). Fleet

verze s OCPP pro flotilu.

✔ DLM bez externího HW · Basic+ = řízení přes

Wattrouter/Home Assistant

📱  APL IKACE  –  INCHANET  APP

V přípravě, konec roku 2026

TECHNICKÉ  PARAMETRY

Výkon
až 22 kW (3×32 A) / 11 kW (3×16

A)

Fáze 1F nebo 3F

Konektor
Typ 2 výstup + CEE zástrčka

16/32 A

Montáž Přenosné nebo pevná montáž

Komunikace Wi-Fi / Hotspot, Bluetooth

Varianty
Basic / Basic+ (0–10V) / Fleet

(SIM, OCPP)

Protokol OCPP 1.6 - konec roku 2026

Ochrana
Proudový chránič + přepěťová

ochrana (vlastní vývoj)

Původ Výroba: Česká republika

Záruka 4 roky + doživotní aktualizace app

✔ VÝHODY ✘ NEVÝHODY

🔧  JEDNODUCHOST  MONTÁŽE

Nejjednodušší instalace v portfoliu – zapojení do průmyslové

CEE zásuvky. Bez projektu, bez revize pevné trasy. Vhodné

všude, kde je zásuvka 400V.

🔌  ISO  15118

✘ Není podporováno. Plug & Charge a V2X nejsou dostupné.

· Přehled domácích wallboxů 2025 6 / 9

Česká výroba – rychlý

servis a podpora

✓

Přenosné – použití i mimo

domov

✓

Nejjednodušší instalace –

žádná kabeláž

✓

DLM bez externího HW✓

Aplikace plně v češtině✓

Malé rozměry, vysoké IP✓

Závislost na existenci CEE

zásuvky 400V

✗

Bez ISO 15118 / Plug &

Charge

✗

Industriální design – méně

prémiový

✗

Pouze varianta se

zásuvkou

✗



V2C Trydan
Nativní integrace Home Assistant · Alexa · Google Home · Telegram · Španělsko

HOME  ASSISTANT

DLM  (CONTROLBOX  V  BALENÍ )

✔ Integrovaný

APLIKACE

V2C Cloud App

ČEŠTINA  V  APLIKACI

⚠ Zatím není

ISO  15118

✘ Nepodporováno

⚡  DLM  –  V2C  CONTROLBOX  (SOUČÁST  BALEN Í )

V2C ControlBox a sada proudových transformátorů jsou

součástí dodávky – není třeba nic dokupovat. ControlBox

měří celkovou spotřebu objektu v reálném čase a

dynamicky přizpůsobuje nabíjecí výkon. Automatická

obnova nabíjení po výpadku proudu.

✔ ControlBox + CT kleště v ceně – DLM bez příplatků

🏠  SMART  HOME  –  HOME  ASS ISTANT ,  ALEXA ,

GOOGLE ,  TELEGRAM

Jediný wallbox v portfoliu s nativní integrací do Home

Assistant (oficiální HA integrace, lokální HTTP API).

Podporuje Amazon Alexa, Google Home a unikátní

Telegram Bot pro ovládání zprávou. Otevřené API pro

vývojáře. Pravidelné firmware aktualizace.

🏠 Nejlepší volba pro uživatele Home Assistant

📱  APL IKACE  –  V2C  CLOUD  APP

iOS & Android · WiFi + Bluetooth + 4G (Pro verze) ·

Ovládání, statistiky, plánování, Solar Charging · Primárně

angličtina/španělština – česká lokalizace nedostupná ·

Méně přehledné UI oproti konkurenci

TECHNICKÉ  PARAMETRY

Výkon 7,4 kW (1F) nebo 22 kW (3F)

Fáze 1F nebo 3F

Konektor
Pevný kabel Typ 2, 5 m nebo

zásuvka

Krytí IP54 / IK10

Komunikace
WiFi, Bluetooth, 4G LTE (Pro

verze)

Protokol
Open API (HTTP local), OCPP

(Pro)

Smart Home
Home Assistant, Alexa, Google

Home, Telegram

FV kompatibilita
GoodWe, Fronius, Huawei,

SolarEdge, Victron + další

Rozměry 285 × 180 × 135 mm

Provozní teplota −25 °C až +55 °C

✔ VÝHODY ✘ NEVÝHODY

🔧  JEDNODUCHOST  MONTÁŽE

Vše v jednom balení – stanice, ControlBox, CT kleště. Žádné

dokupování příslušenství pro DLM. Instalace na zeď nebo stojan.

SmartLock – bezdotykové zamykání/odemykání kabelu.

🔌  ISO  15118

✘ Není podporováno. Plug & Charge a V2X nejsou dostupné.

· Přehled domácích wallboxů 2025 7 / 9

Nativní integrace Home

Assistant

✓

ControlBox + CT kleště v

ceně

✓

Alexa, Google Home,

Telegram Bot

✓

Otevřené API + pravidelné

aktualizace

✓

Nejpokročilejší FV

integrace (10+ inverterů)

✓

Vlastní platební portál

(Pro verze)

✓

Aplikace bez české

lokalizace

✗

Méně přehledné UI

aplikace V2C Cloud

✗

Bez ISO 15118 / Plug &

Charge

✗

Nižší krytí IP54 vs.

IP55/66 konkurence

✗



Porovnávací tabulka — přehled wallboxů ★ nejlepší v kategorii  ·  ✔ podporováno  ·  ✘ nepodporováno

Parametr
Pulsar

Plus
Pulsar Pro Teltocharge

go-e

CORE

Dazebox

Home
Portabox

V2C

Trydan

Max. výkon 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW

Krytí (IP) IP54 IP55 IP55 IP66 ★ IP55 IP54 IP54

Konektivita WiFi, BT, 4G
WiFi, BT,

LAN, 4G

WiFi, BT,

LTE, LAN,

NFC ★

WiFi, BT5,

LTE eSIM,

LAN

WiFi, BT WiFi/Hotspot
WiFi, BT,

4G (Pro)

DLM – typ

Power

Boost

(elektroměr)

Power

Boost

(elektroměr)

Modbus DLB

Statický v

ceně +

dyn. přes

API

DPM
integrovaný

★

Interní

měření ★

ControlBox

v ceně

DLM – extra HW
Wallbox
měřič

Wallbox
měřič

Modbus

měřič

go-e

Controller

(volitelné)

Ne ✔ Ne ✔
ControlBox

✔

FV integrace
✔ Solar

Charging

✔ Solar

Charging

✔ Solar

Integration

✔ PV

Surplus

✔ Solar

Boost
Částečně

✔ 10+

inverterů
★

OCPP Přes cloud ✔ 1.6 ✔ 1.6J
✔ 1.6J +

přímé
✔ veřejné

✔ Fleet

verze

Open API /

Pro OCPP

ISO 15118 ✘ ✘ ✘
✔ HW

Ready ★
✘ ✘ ✘

Aplikace myWallbox myWallbox
TeltoCharge

App
go-e App Daze App

inChaNet

App

V2C Cloud

App

Čeština v aplikaci ✔ ANO ✔ ANO ✘ NE ✔ ANO ✘ NE ✔ ANO ✘ NE

Displej LED kruh LED kruh
LED

dynamické
LED kWh

4,3″ displej

★

LED

indikátor

Původ výroby Španělsko Španělsko Litva  Rakousko  Itálie 
Česká

republika ★
Španělsko

Home Assistant ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
✔ Nativní

★

Přenosné provedení ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ★ ✘

· Přehled domácích wallboxů 2025 · Informace jsou orientační a mohou se změnit. 8 / 9



Ceník služeb montáže Ceny bez DPH · včetně DPH 21 % · včetně DPH 12 %

Všechny ceny jsou orientační a platné od uvedené částky. Konečná cena závisí na konkrétních podmínkách instalace. Ceny jsou

uvedeny bez DPH a s DPH ve sazbách 21 % a 12 %.

Služba Bez DPH S DPH 21 % S DPH 12 %

Montáž domácí nabíjecí stanice (1 nabíjecí bod) od 3 200 Kč od 3 872 Kč od 3 584 Kč

Prohlídka se zaměřením a konzultací na místě

- Ve zlínském kraji ZDARMA -
od 1 200 Kč od 1 452 Kč od 1 344 Kč

Podružný rozvaděč pro nabíjení od 4 200 Kč od 5 082 Kč od 4 704 Kč

Revize a dokumentace od 3 800 Kč od 4 598 Kč od 4 256 Kč

ℹ  INFORMACE  K  CENÁM

• Ceny jsou platné od uvedené částky – konečná cena

závisí na délce kabelové trasy, složitosti instalace a

místních podmínkách.

• Ceny nezahrnují cenu samotné nabíjecí stanice.

• Vždy vystavujeme daňový doklad a předáváme

kompletní dokumentaci revize.

📞  POPTEJTE  NEZÁVAZNOU  KONZULTACI

ECTO ENERGY ST s.r.o.

Montáž nabíjecích stanic pro elektromobily

 www.ecto.cz    info@ecto.cz

· Ceník služeb 2025 · Ceny jsou orientační bez DPH, pokud není uvedeno jinak. 9 / 9
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